


 
 

LAVACONTENITORI R.S.U. AD ACQUA  
AD ALTA PRESSIONE 

 
VASCA DI LAVAGGIO 
 
Struttura in acciaio zincato a caldo, rivestita all’interno e 
all’esterno con pannelli in alluminio da 20/10, tramoggia 
interna in acciaio INOX  
L’invaso inferiore di raccolta delle acque di lavaggio ha 
sul fondo un portello di grandi dimensioni per lo scarico 
dei corpi solidi, fermati dalla parete filtrante da cui aspira 
la pompa di recupero fanghi. 
Un portellone a tenuta stagna permette di lavare i 
cassonetti interno/esterno senza che fuoriesca acqua. 
 
 
CISTERNA 
 
Costruita in acciaio INOX AISI 304 è divisa in tre 
scomparti per ottimizzare il baricentro di carico; è 
provvista di frangiflutti e passi d’uomo in ogni scomparto. 
Diverse valvole e dispositivi consentono il carico, lo 
scarico ed i controlli dei livelli dell’acqua. 
 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
 
Composto da vari quadri di controllo e comando 
dell’attrezzatura, è gestito da un P.L.C. (microprocessore 
programmabile). 
Ove sia montato il motore ausiliario, il P.L.C. ne controlla 
le funzioni e visualizza tutte le spie di controllo. 
Dal display si può rilevare: 

·  Numero dei lavaggi giornalieri e totali; 
·  Ore di lavoro; 
·  Controllo tempi lavaggio. 

 
 
IMPIANTO OLEODINAMICO 
 
Assemblato con componenti di finissima qualità e nel 
rispetto di norme progettuali e di sicurezza che lo rendono 
efficace e sicuro anche contro rotture accidentali verso 
l’operatore. 
 
 
IMPIANTO IDRAULICO 
 
Composto da serbatoi in acciaio INOX, pompa alta e 
bassa pressione, valvola by-pass e di sicurezza, nonché 
da un distributore dell’acqua a comando pneumatico. 
 
 
RISCALDAMENTO DELL’ACQUA 
 
Assicurato da due caldaie da 70.000 Kcal.; l’accensione a 
24 Volt e gestita dal P.L.C. con fotocellule e pressostati di 
sicurezza. 
Le caldaie consentono un salto termico di 65/70 gradi C°. 
 
 
SISTEMA DI LAVAGGIO 
 
Il lavaggio all’interno del contenitore è svolto da due 
robot di lavaggio, azionati da martinetti idraulici con 
velocità di salita e di discesa regolabile. I due robot sono 
provvisti di testine rotanti, con tre ugelli orientabili, 
azionate da motori idraulici. 
 
 

 
 
Sono previsti due cicli di lavaggio selezionabili da tastiera 
con diversi tempi di lavaggio programmabili. 
 
Il lavaggio all’esterno del contenitore viene effettuato 
mediante l’impiego di quattro barre oscillanti con ugelli, 
poste internamente sui lati della vasca di lavaggio. 
Per il lavaggio del coperchio e del bordo anteriore del 
cassonetto, l’azione lavante verrà effettuata da due ugelli 
rotanti e mobili, vicini alle superfici da lavare. 
 
 
NASPO CON LANCIA 
 
Con mt 10 di tubo in dotazione, per idrolavaggio e 
idrosabbiatura; inserimento con selettore e blocco pompa 
automatico. 
 
 
Per la realizzazione della macchina sono stati seguiti i 
principi e le disposizioni della Direttiva Macchine 89/392 . 
 
 
ALTRE DOTAZIONI 
 

·  Motore HATZ; 
·  Faro posteriore di lavoro luce bianca; 
·  Doppio faro girevole luce gialla; 
·  Verniciatura in tinta a richiesta con vernice 

poliuretanica; 
·  Marchiatura CE; 
·  Collaudo M.C.T.C. 
·  Manuale uso e manutenzione. 

 
 
 
I dati tecnici riportati sono puramente indicativi e non vincolano il produttore 


